
LT Leak Finder
V případech, kdy potřebujete mít jistotu, že vaše meziprodukty nebo finální produkty jsou
dostatečně těsné, nebo když potřebujete lokalizovat únik po vakuovém integrálním testu, je
vhodné použít pro spolehlivou zkoušku těsnosti metodu tzv. čichacího (sniffing) testu.

LT Leak Finder – Heliová čichací stanice

Konfigurovatelný systém pro test těsnosti heliem tzv. čichací metodou

Mobilní tester s jednoduchým ovládáním

Řízeno PLC s 
dotykovým panelem 7” 
pro vizualizaci

Tlakování a vakuování 
testovaného produktu 
pomocí flexibilní hadice s 
rychlospojkou

Připojení k heliové 
rekuperační jednotce - 
volitelné

Čichací pistole
Standardní s optickou a 
vibrační signalizací, 
Inteligentní s 
integrovaným displejem, 
nebo s brýlemi pro 
rozšířenou realitu

Detekční systém s 
heliovým detektorem 
Agilent VS C15 s interní 
kalibrovanou netěsností,

jiný detektor volitelný

Čerpací systém pro testovaný 
produkt s jednostupňovou 
rotační olejovou vývěvou v 
rozsahu 45 až100 m3/h

Tlakování helia

Konfigurovatelné

A – Neregulované

B – Nastavitelné za 
pomoci redukčního 
ventilu

C – Řízené za pomoci 
proporcionálního ventilu



Pro tento účel firma LABTECH vyvinula čichací testovací stanici, která zajišťuje a automatizuje jednotlivé

kroky čichacího testu, takže se obsluha může soustředit pouze na lokalizaci úniku.

Operátor jednoduše připojí testovaný produkt, jehož velikost není limitována, pomocí flexibilní hadice s

adaptérem (obvykle rychlospojkou) a spustí kompletní test. Stanice nejprve zajistí čerpání testovaného

produktu na předem stanovenou hodnotu tlaku a poté jej natlakuje heliem na specifikovanou hodnotu

tlaku a dá operátorovi pokyn k zahájení čichacího testu. Během testu je signál detektoru helia

monitorován na dotykovém displeji HMI a překročení limitu je vizuálně a vibračně signalizováno na

standardní čichací sondě, (akustická signalizace je volitelná). Stanice může být také vybavena inteligentní

čichací sondou s integrovaným displejem nebo brýlemi pro rozšířenou realitu, kde jsou informace

zobrazovány v zorném poli. Po dokončení testu je helium z produktu vypuštěno do odtahového systému

nebo čerpáno do heliové rekuperační jednotky (volitelná položka).

Volitelné položky

LT_HEMIX - Systém pro mísení helia pro automatickou přípravu 

směsi helia/N2 nebo CDA s předem stanovenou koncentrací helia

LT_HRU – Heliová rekuperační jednotka

Rozměry: 1200 x 760 x 1200 mm (š x h x v)

Napájení: 3NPE ~ 50Hz, 400V/TN-S

Contact:

LABTECH s.r.o.

info@labtech.eu

He
Adapter

* v závislosti na podmínkách a koncentraci helia
** s ohledem na bezpečnost

Princip čichacího testu

Robot
nebo

Operátor

Testovaný 
produkt

Limit těsnosti 5x10-6 mbar.l/s *

He Testovací tlak

Až do 40 bar **
nastavitelný, 

řízený proporcionálním ventilem

Čerpání testovaného produktu 1 mbar abs

Heliový 
detektor
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